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Komory serii K

CICHA PRACA
Użycie elektronicznie sterowanych wentylatorów typu EC 
i specjalnie zaprojektowany system dystrybucji powietrza 
wewnątrz gwarantuje równomierny przepływ powietrza oraz 
cichą i komfortową pracę.

NASZA JAKOŚĆ

ŁATWY SYSTEM OBSŁUGI
Intuicyjne sterowanie komorą za pomocą dotykowego 
wyświetlacza obsługiwanego nawet w rękawiczkach. Dla 
zwiększenia komfortu pracy każda z funkcji uruchamiana jest za 
pomocą dedykowanego przycisku, bez konieczności wchodzenia 
w niższe poziomy.

LAMPA UV 15 WAT
Zamontowana lampa o mocy 15 wat gwarantuje dezynfekcję-
wnętrza komory zapewniając jałowe warunki do pracy. Istnieje 
możliwość zaprogramowania czasu pracy lampy UV do 9 godzin 
50 min., a po zakończeniu procesu lampa wyłącza się automa-
tycznie. Komory wyposażone są także w licznik czasu pracy 
lampy UV.

ROZMIARY KOMÓR OD 70, AŻ DO 160 CM
Komory serii K standardowo produkowane są w szerokościach 
od 70 do 160 cm (model K1600). Na życzenie klienta możemy 
wykonać dowolne modyfikacje, nie tylko wymiarów, ale także funk-
cjonalności - według przesłanych wytycznych.

FILTR HEPA 99,995% DLA MPPS
Zamontowane najwyższej jakości filtry HEPA, sprawdzane we 
własnym laboratorium badawczym, dają gwarancję odpowiedniej 
czystości powietrza i środowiska pracy. Komora posiada system 
monitorujący czas pracy filtra HEPA pozwalający kontrolować 
jego skuteczość.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Zastosowanie najnowocześniejszych wentylatorów EC oraz 
energooszczędnego oświetlenia zmniejsza pobór prądu aż 
o 76% w trybie pracy. Zużycie prądu w komorze K1000 podczas 
pracy bez oświetlenia wynosi tylko 28 wat, natomiast w modelu 
K1300 - 33 waty, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.
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Charakterystyka produktu

 
-

± 10% przez 

Dwustopniowy system filtracji: 
 (G3) wg 

.

 zamocowana na 

obszaru roboczego zabezpieczona przed 

PN-EN ISO 11201 poniżej 52 dB.

Regulowany,  
 w zakresie 0,25 do 0,50 m/s. 
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Komora stwarza sterylne warunki dla obrabianego materiału. Zalecana jest do pracy z próbkami,
które nie stanowią zagrożenia mikrobiologicznego. Gwarantuje ochronę produktu; nie gwarantuje
ochrony operatora.

Blat roboczy ze stali nierdzewnej.

Gniazdo elektryczne na obudowie komory.

-

 (bez koniecz-

menu).

Komora nablatowa, nie wymaga
dedykowanej podstawy.

-
.

 panelem 

angielskim, niemieckim, francuskim, hisz-
pańskim, włoskim, tureckim, greckim.

Opcjonalnie: blenda oraz podstawa na 
blokowanych kołach.



Przepust na kable, dodatkowe otworowanie

Blenda częściowa lub całkowita z poliwęglanu.
Podstawa (stolik) na blokowanych kołach.

Atesty produktu:

Blenda całkowita dzielonaDedykowany stolik z blatem ze stali nierdzewnej
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Gwarancja komory laminarnej: 24 miesiące.
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Zasilanie

Ilość gniazd elektrycznych na obudowie komory

V

-

Konstrukcja komory - szkło bezpieczne, gr. 6 mm 

opcjonalnie
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