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Komoraserii S

NASZA [JAKOSES

CICHA PRACA
Uzycie elektronicznie sterowanych wentylatoréw typu EC
@ i specjalnie zaprojektowany system dystrybucji powietrza

wewnatrz gwarantuje réwnomierny przeptyw powietrza oraz
cichag i komfortowa prace.

LATWY SYSTEM OBStUGI
Intuicyjne sterowanie komorg za pomocg dotykowego

%
D
@ wyswietlacza obstugiwanego nawet w rekawiczkach. Dla

zwiekszenia komfortu pracy kazda z funkcji uruchamiana jest za

pomocg dedykowanego przycisku, bez koniecznosci wchodzenia

W nizsze poziomy.

NISKIE ZUZYCIE ENERGII

@ Zastosowanie najnowoczesniejszych wentylatoréw EC oraz
energooszczednego oSwietlenia zmniejsza pobdér pradu az
0 76% w trybie pracy.

3 LAMPY UV 15 WAT

Zamontowane lampy bakteriobdjcze o mocy 15 wat gwarantujg
@ dezynfekcje wnetrza komory zapewniajgc jatowe warunki do

pracy. Komory wyposazone sg takze w licznik czasu pracy

lampy UV.

FILTR HEPA 99,995% DLA MPPS

Zamontowane najwyzszej jakosci filtry HEPA, sprawdzane we

wtasnym laboratorium badawczym, dajg gwarancje odpowiedniej
@ czystosci powietrza i Srodowiska pracy. Komora posiada system

monitorujgcy czas pracy filtra HEPA pozwalajgcy kontrolowac

jego skuteczosc.
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Charakterystyka produktu

g ALPINA

KOMORA
LAMINARNA
/ PIONOWYM
PRZEPLtYWEM

Komora stwarza sterylne warunki dla obrabianego materiatu. Zalecana jest do pracy z prébkami,
ktore nie stanowig zagrozenia mikrobiologicznego. Gwarantuje ochrone produktu; nie gwarantuje

ochrony operatora.

Komora S posiada 3 bakteriobéjcze lampy UV w tym dwie z mozliwoscig przeptywowej sterylizacji

powietrza podczas pracy.

Regulowany, pionowy laminarny przeptyw
powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s.
lub wedtug wytycznych

Dwustopniowy system filtracji:  filtr
wstepny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg
normy PN-EN 779 i filtr HEPA H14.

Automatyczna kompensacja zuzycia
filtrow zapewniajgca statg i bezpieczna
predkos¢ przeptywu powietrza w komorze.

Cichobiezne wentylatory, pozom CA wg
PN-EN ISO 11201 ponizej 52 dB.

Kontrola predkosci przeptywu powietrza
przez czujnik lub system napiecia wolto-
wego z mozliwoscig korekcji = 10% przez
uzytkownika.

Enegrooszczedna lampa LED dosSwie-
tlajgca przestrzen robocza.

Komora posiada wewnetrzny system
nadzoru informujgcy o btedach pracy.

Blat roboczy ze stali nierdzewnej, blenda
catkowita w standardzie.

Komora nablatowa, nie wymaga dedyko-
wanej podstawy.

Czytelny, tatwy w obstudze panel sterowania
EASYtouch - uruchamianie funkcji dedyko-
wanymi przyciskami (bez koniecznodci
wchodzenia w nizsze poziomy menu).

Gniazdo elektryczne na obudowie komory.

Intuicyjny system sterowania panelem
dotykowym z menu w jezykach: polskim,
angielskim, niemieckim, francuskim, hisz-
panskim, wtoskim, tureckim, greckim.

Opcjonalnie: podstawa na blokowanych
kotach.
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Wyposazenie opcjonalne (za dodatkowa optata)

Podstawa (stolik) na blokowanych kotach.

Zawory: gaz, préznia, powietrze

Dodatkowe gniazda prgdowe w przestrzeni roboczej
Przepust na kable, dodatkowe otworowanie

vV VY

Prety ze stali nierdzewnej do zawieszania akcesoriéw laboratoryjnych

W

Dedykowany stolik z blatem ze stali nierdzewnej

Atesty i gwarancja

Atesty produktu:
> deklaracja zgodnosci CE
> komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscig ISO9001

Gwarancja komory laminarnej: 24 miesigce.
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Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne szer./ gt / wys. mm 1030 /738 /1000
Wymiary wewnetrzne szer./gt./ wys. mm 980/ 690 / 650
Ilo$¢ wentylatoréw szt. 2
Przeptyw powietrza - regulowany m/s 0,25-0,50
PP wstepny 1

Ilos¢ filtrow szt. ‘ H ‘

| gtéwny HEPA | 1 |
Skutecznosé filtra HEPA dB >99,995 % dla MPPS - H14
Poziom ciSnienia akustycznego PN-EN ISO 11201 dB <55
Intensywnos$¢ oSwietlenia lux >1200

‘ praca z o$wietleniem H 48 ‘
Pobér pradu Wat ‘ praca bez oéwietlenia H 28 ‘

‘ moc zhamionowa H 375 ‘
Ilos¢ lamp UV szt. 3
Moc lampy bakeriobéjczej UV Wat 15
Ilo$¢ gniazd elektrycznych na obudowie komory szt 1
Panel sterujgcy zwyswietlaczem dotykowym - jezyki: PL, EN, DE, FR, IT, ES, TR, EL, UK

‘ blat roboczy ‘ ‘ stal nierdzewna 1.4301 ‘
. _ szkto bezpieczne, gr. 6 mm
KonStrUkcla komory obudowa zewnetrzna stal DCO1, pokryta farbg proszkowa RAL 7045
‘ blenda opcjonalnie ‘ ‘ poliweglan ‘

Waga urzadzenia kg 81
Zasilanie 1-fazowe v 230V /50 Hz

Kazda komora posiada indywidualny protokét z badania integralnosci filtrow, predkosci przeptywu powietrza
i zawartosci czastek. Badanie wykonuje sie fotometrem, anemometrem i laserowym licznikiem czatek.

Informacje zawarte w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych zamieszczonych na stronach www moga by¢ aktualizowane z pewnym opé6znieniem. ALPINA nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy lub pomytki w Serwisie,
ulotkach, kartach katalogowych. Informacje prezentowane w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych nie stanowig oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. W ramach statego udoskonalania
produktéw zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent ALPINA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych urzgdzeniach, nie zmieniajgc ich ogélnego
charakteru. Podane wymiary urzadzen mogg ulec nieznacznej zmianie. Kolory podane w ulotkach / serwisie www mogg réznic sie od rzeczywistych ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z techniki fotografii / ustawien
monitora / druku. Na zdjeciach moga by¢ widoczne elementy nie wchodzace w sktad standardowej dostawy, a bedgce dodatkowo ptatnymi akcesoriami bgdZ dodatkami. Wigzgce potwierdzenie co do zakresu dostawy
otrzymajg Paristwo w potwierdzeniu zaméwienia przestanym przez naszego pracownika.



